A40 ... A63 Contattori tripolari
Con comando in c.a. - morsetti a vite
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400 V AC-3

| contattori tripolari serie A40 ... A63 sono costituiti da un monoblocco con 3 poli principali,
blocchi contatti ausiliari supplementari frontali e laterali. |l circuito di comando & un circuito
magnetico di tipo stratificato con bobina in corrente alternata.

Informazioni di dettaglio per I'ordinazione

IEC UL/CSA : Tensione di comando Contatti : Tipo Codice ABB Codice Peso

Potenza | Motori | Uc min. ... Uc max. ausiliari d'ordine | (unit)

nominale! trifase montati

400V | Imbal

AC-3 480V \ ? 1 unita

kW hp V 50 Hz V 60 Hz kg

18,5 30 24 24 0 1 i A40-30-01 1SBL 321 001 R8101 EN1606 (0,710
48 48 0 1 i A40-30-01 1SBL 321 001 R8301 EN1614 :0,710
110 110-120 0 1 i A40-30-01 1SBL 321 001 R8401 EN1622 :0,710
220-230 230-240 0 11 A40-30-01 1SBL 321 001 R8001 EN1630 (0,710
380-400 400-415 0 1 i A40-30-01 1SBL 321 001 R8501 EN1648 (0,710
vedere tabella tensioni 0 1 i A40-30-01-00 1SBL 321 001 ROO01 - 0,710
24 24 1 0 i A40-30-10 1SBL 321 001 R8110 EN1705 :0,710
48 48 1 0 i A40-30-10 1SBL 321 001 R8310 EN1713 0,710
110 110-120 1 0 i A40-30-10 1SBL 321 001 R8410 EN1721 :0,710
220-230 230-240 1 0 i A40-30-10 1SBL 321 001 R8010 EN1739 :0,710
380-400 400-415 1 0 i A40-30-10 1SBL 321 001 R8510 EN1747 0,710
vedere tabella tensioni 1 0 i A40-30-10-00 1SBL 321 001 ROO10 - 0,710

22 40 24 24 0 0 :A50-30-00 1SBL 351 001 R8100 EN1804 1,160
48 48 0 0 i A50-30-00 1SBL 351 001 R8300 EN1812 1,160
110 110-120 0 0 i A50-30-00 1SBL 351 001 R8400 EN1820 1,160
220-230 230-240 0 0 i A50-30-00 1SBL 351 001 R8000 EN1838 (1,160
380-400 400-415 0 0 i A50-30-00 1SBL 351 001 R8500 EN1846 1,160
vedere tabella tensioni 0 0 :A50-30-00-00 1SBL 351 001 ROOI00 - 1,160

30 60 24 24 0 0 i AB63-30-00 1SBL 371 001 R8100 EN1903 1,160
48 48 0 0 iA63-30-00 1SBL 371 001 R8300 EN 1911 1,160
110 110-120 0 0 i A63-30-00 1SBL 371 001 R8400 EN1929 1,160
220-230 230-240 0 0 iA63-30-00 1SBL 371 001 R8000 EN1937 1,160
380-400 400-415 0 0 i A63-30-00 1SBL 371 001 R8500 EN1945 1,160
vedere tabella tensioni 0 0 :A63-30-00-00 1SBL 371 001 ROCI00 - 1,160

Nota: dove non & presente il codice d'ordine, il materiale & disponibile a richiesta.

Tensioni e codici di bobina

Tensione Tensione Codice ™ Tensione Tensione Codice M

Lol V-50Hz Ll V-60Hz 00O Ll V-50Hz Ll V-60Hz 00O

24 24 81 125 ... 127 150 30

26 28 16 175 208 34

28 32 17 190 220 36

42 42 82 210 240 40

42 48 20 220 ... 230 230 ... 240 80

48 48 83 230 ... 240 240 ... 260 88

60 60 73 230 ... 240 277 472

100 @ 100 ... 110 @ 74 380 ... 400 400 ... 415 85

105 @ 110 ... 127 @ 26 400 ... 415 415 ... 440 86

110 110 ... 120 84 400 440 50

110... 115 115... 127 @ 89 400 ... 415 480 51

120 140 29 415 .. 440 440 ... 460 87

125 ...127 150 30 440 500 53

175 208 34 500 600 55

110 110 ... 120 84 550 = 56

110 ... 115 115 ... 127 @ 89 660 ... 690 - 58

120 140 29 - 690 59

0 Codici in grassetto per bobine a doppia frequenza.

@ Non adatte per contattori A145 ... A300.

@ Solo contattori A145 ... A300 a 60 Hz 115 V.
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